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AUFTRAGSFORMULAR:  VOC- UND ALDEHYD-ANALYSEN 

GENERELLE ANGABEN 

 Auftraggeber Rechnungsadresse 

Firma   

Name, Vorname   

Strasse, Nr.   

PLZ, Ort   

Telefon / E-Mail  
 

ANALYSETYP 

 VOC apolar ab Aktivkohle  VOC apolar MAK-Anteile (37 Substanzen) 

 VOC polar  ab Aktivkohle  VOC polar MAK-Anteile   (41 Substanzen) 

 VOC TDS ab Tenax   TDS „A“ (66 Substanzen)    TDS „B“ (125 Substanzen) 

 VOC qualitativ (Screening GC/MS, Übersichtsanalyse mit Bericht) 
(Analyse-Methoden: Geopro nach VDI 2100 und DIN/ISO 16000-6 + 16017-2) 

 

 Aldehyde und Ketone   Aldehyde und Ketone MAK (17 Substanzen) 

ab DNPH-Kartusche (Analyse-Methode: Geopro nach EPA TO-11A) 

 Formaldehyd ab DNPH-Passivsammler UMEX-100 (Analyse-Methode: Geopro nach OSHA 1007) 

 
Gewünschter Termin:  ____________ (Resultate normalerweise innert 6 Arbeitstagen nach Probeneingang)     

 Expressanalyse (50% Zuschlag, Resultate innert 24h; Analysen müssen angemeldet werden) 
 

PROBEN 
Bitte legen Sie ein ausgefülltes Probenahmeformular bei – wir brauchen es für die Berechnungen. 

Objekt/Projekt  Referenznummer  

Probenahme 
durch 

 
Datum der 
Probenahme 

 
 

 Probenbezeichnung 
VOC 
apolar 

VOC 
polar 

TDS 
« A » 

TDS 
« B » 

Scree-
ning 

Alde-
hyde 

MAK 
 

Probe 01         

Probe 02         

Probe 03         

Probe 04         

Probe 05         

Probe 06         
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